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situatie
1:5000

situatie

Het Stationsgebied van Utrecht ondergaat al 
enige jaren een ware transformatie. Tussen alle 
nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten in is 
ook de Moreelsebrug gerealiseerd, een brug voor 
fietsers en voetgangers die over het spoortraject 
heen nu de Croeselaan en het Moreelsepark met 
elkaar verbindt. 

Het ontwerp is van cepezed en geheel gericht op 
uitstraling, efficiëntie en functionaliteit. De brug kenmerkt 
zich door een opzet als één helder, ruimtelijk gebaar 
met een grote herkenbaarheid en een vanzelfsprekende 
aanwezigheid. Het concept bestaat uit een langgerekte 
verhoogde esplanade met een aanzienlijke gebruiks- en 
verblijfskwaliteit, die onder meer wordt gerealiseerd door 
de vorm, materialisatie, detaillering en de integratie van 
een bomenlaan in het ontwerp. Het bouwwerk fungeert zo 
meer als een hoogwaardige voortzetting van de stedelijke 
ruimte dan specifiek als infrastructureel object. De brug 
is eenvoudig, rank en inzichtelijk en bestaat uit twee 
trogliggers van grote afmeting met een middengebied 
daartussen. Onderdeel van de eenvoud is dat de brug 
niet de volle meer dan 300 m in één keer overspant, 
maar bij ieder treinperron ondersteuning krijgt van een 
pyloon en zo een ongekunstelde draagconstructie heeft. 

De verschillende zichtlijnen en oriëntaties komen voort 
uit en sluiten aan op de gegeven stedenbouwkundige 
situatie, waardoor de brug zich op een vanzelfsprekende 
manier in het stedelijk weefsel voegt. De bomenlaan 
op de brug vormt een verhoogde verlenging van de 
bomenlaan al aanwezig op de aansluitende routes naar 
en vanuit de binnenstad. De brug constitueert zo een 
ervaring van eenheid en continuïteit die bijdraagt aan de 
vanzelfsprekendheid van het gebruik. De verlichting in 
de avonduren is bescheiden en draagt eveneens bij aan 
de herkenbaarheid, esthetiek en functionele logica; een 
sfeervolle, langgerekte lichtcontour met een van onder 
aangelichte bomenrij toont al van ver de aanwezigheid 
en het doel van de spooroverspanning. Het aanzicht van 
de brug is alzijdig. 
Mark Hume, journalist bij de Canadese krant The Globe 
and Mail, zag in de Moreelsebrug (die eerder de 
werktitel Rabobrug had) direct mogelijkheden voor de 
stad Vancouver: ‘The Rabobrug,’ schreef Hume, ‘is not 
just a bridge, it’s an architectural statement, a beautiful 
structure with graceful lines that opens up a pleasant, 
treed boulevard in the middle of a busy city. A bridge like 
hat over False Creek would be a tourism magnet and 
would extend Vancouver’s remarkable public waterfront.’

moreelsebrug

Wat is het verschil in 
looptijd met en zonder 
de Moreelsebrug? ANS 
Verkeer en Ruimte heeft de 
toegenomen bereikbaarheid 
van het centrum gesimuleerd 
door een fictieve wandeling. 
Startpunt is de hoofdentree 
van de Rabobank aan de 
Croeselaan. Boven: situatie 
zonder Moreelsebrug. Onder: 
situatie met Moreelsebrug. 
De Moreelsebrug maakt een 
groot deel van het centrum 
bereikbaar binnen een looptijd 
van 25 minuten. (bron: www. 
ans-verkeerenruimte.nl)

Loopafstand in minuten
tot 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30



cepezed

©
Ja

nn
es

 L
in

de
rs

©
Lu

ca
s 

va
n 

de
r W

ee
 | 

ce
pe

ze
d

cepezed



plattegrond en doorsnede

overzicht
1:1250

plattegrond

aanzicht

plattegrond 

langsdoorsnede
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doorsnede en aanzicht
1:300

doorsnede

1 perron
2 fietszone
3 wandelzone

aanzicht

2 3

1 1 1

boven doorsnede en aanzicht / 1:300

1 perron
2 fietszone
3 wandelzone

onder 3D van opengewerkt brugfragement
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3D

3D fragment van brughoofd aan Moreelseparkzijde
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verticaal detail balustrade
1:10

1 constructieve brugtrog, volgt
gebogen contour brug
2 instrooisel van fijn grind in epoxy
3 uitneembaar stalen persrooster
4 geïntegreerde lijngoot voert
regenwater af naar maaiveld aan
beide uiteinden brug
5 aluminium balustrade met
geïntegreerde led verlichting,
gebogen waar brug gekromd is
6 borstwering van gehard glas,
gebogen waar brug gekromd is
7 stalen balusters
8 stalen strip, ter preventie van
vallende objecten op spoor
9 trekstang t.b.v. ophanging
persroosters
10 persrooster, ter preventie van
vallende objecten op spoor

1 2 3 4
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8 9 10

verticaal detail balustrade
1;10
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project
Moreelsebrug

locatie project
Moreelsepark - Croeselaan
Utrecht

opdrachtgever
Gemeente Utrecht, ProRail

architectonisch ontwerp
architectenbureau cepezed, Delft

advies constructies
ABT, Velp

advies installaties e&w + lifttechniek + verlichtingsontwerp
Arup, Amsterdam

hoofdaannemer
Colijn Beton- en Waterbouw B.V., Breda

uitvoering staalconstructie
BSB Staalbouw, Sumar

aannemer balustrades
Octatube, Delft

leverancier bomen
BSI Bomenservice, Schijndel

ingebruikname 
December 2016

lengte
310 meter

fotografie
Jannes Linders
cepezed | Léon van Woerkom
cepezed | Lucas van der Wee
Willem Heesen

colofon

meer informatie
Voor beelden met hoge resolutie en meer informatie over 
het project kunt u contact opnemen met onze PR-afdeling; 
015 2150000 | pr@cepezed.nl

→ Meer weten? Bekijk hier de projectpagina.

Wil je hierover verder met ons in gesprek? → Mail 
bd@cepezed.nl of bel ons business development team 
op +31 (0)15 2150000

www.cepezed.nl

cepezed
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